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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA USTAWIENIA CZASU

Wskazéwka godzinowa
~<— Przycisk A

Stoper

Licznik Sekundowy
Licznik 30-minutowy
Alarm

Datownik

Wskazéwka minutowa

1) Wyciagnij koronke do pozycji I1I
2) Kre¢ koronkg do uzyskania aktualnej godziny
3) Wciénij koronke do pozycji I

USTAWIENIA DATY

1) Wyciagnij koronke do pozycji II
2) Przekre¢ koronke do uzyskania aktualnej daty
3) Wciénij koronke do pozycji I

STOPER: PODSTAWOWE FUNKCJE
(START / STOP / RESET)

1) Naci$nij przyciks A - START

2) Naciénij przycisk A - STOP: dokonaj odczytu
odliczonego czasu.

3)Nacisnij przycisk B - RESET

o STOPER: SUMOWANIE CZASU

1) Uzyj przycisku A - START

2) Uzyj przycisku A - STOP (odczyt czasu np. 5min
10 sec)

3)Uzyj przycisku A - RESTART (rozpoczyna nowe
odliczanie

4) Uzyj przycisku A - STOP (odczyt skumulowane-
go czasu np. 10 min 20 sec)

5) Uzyj przycisku B - WYZEROWANIE

*Punkty 3 - 4 mozna powtérzy¢ dowolng ilo$¢ razy
przed punktem 5.

USTAWIENIA CZASU I DATY

Przyktad:
- Data/czas na zegarku
- Aktualne Data/czas

20/ 1:25 rano
15 /10:39 wieczorem

1) Wyciagnij koronke do pozycji II.

2) Przekre¢ koronke do uzyskania wczorajszej daty
14.

3) Wyciagnij koronke do pozycji I11.

@ %) Przekrec koronke do momentu uzyskania wyma-
| # ganej daty 15.

5) Kontynuuj przekrecanie koronki do uzyskania
godziny 10:39 wieczorem.

6) Wcisnij koronke do pozycji I.

STOPER: CZASY POSREDNIE

1) Uzyj przycisku A - START

2) Uzyj przycisku B - CZAS POSREDNI (np. 13 min
25 sec, odliczanie trwa w tle)

3) Uzyj przycisku B - RESTART (chronograf wy-
$wietla aktualnie mierzony czas)

4) Uzyj przycisk A - STOP

5) Uzyj przycisku B - WYZEROWANIE

*Punkty 2 -3 mona powtérzy¢ dowolng ilos¢ razy
przed punktem 4.

FUNKCJA ALARMU

1) Aktywacja trybu ustawien

Weiénij przycisk B na okolo 2 sekundy. Gdy wska-
zéwka minutowa przeskoczy o 1 minute tryb bedzie
aktywny.

2) Ustawienia

Naci$niecie (krécej niz 1 sekunda): wskazowka alar-
mu przesuwa sie do przodu o minute

Dhuzsze przytrzymanie (dtuzej niz 2 sekundy):
wskazéwki alarmu przesuwaja sie do przodu dopoki
przycisk jest trzymany.

WYZEROWANIE WSKAZOWEK
CHRONOGRAFU

1) Wyciagnij koronke na pozycje 111

2) Jednoczesnie naciénij przycisk A i B, przytrzymu-
jac przez 2 sek. (wskazéwka stopera rotuje o 360°

- tryb ustawien jest teraz aktywny)

Regulacja wskazéwki sekundowej stopera
Uzyj przycisku [Al - pojedynczy przeskok.
Przytrzymaj przycisk AT - ciagly ruch wskazowki.

Uzyj przycisku B - tryb ustawien wskazéwki minu-
towej stopera.

Regulacja wskazéwki minutowej stopera
Uzyj przycisku Al - pojedynczy przeskok.
Przytrzymaj przycisk [ AT - ciagly ruch wskazowki.

3) Dociénij koronke do pozycji I.

WLACZ / WYLACZ ALARM

1) Naci$nij przycisk B aby wlaczy¢ lub wylaczy¢
alarm:
2 dzwieki oznaczajg wlaczenie alarmu.
1 dzwiek oznacza wylaczenie alarmu.

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNE] I FACHOWE]
OBSLUGI SERWISOWE], USLUG W ZAKRESIE GWARANC]JI
PROSIMY O KORZYSTANIE Z USEUG AUTORYZOWANYCH
PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.




