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INSTRUKCJA OBSLUGI
RONDA 706.1, 706.3 SWISS MADE

Data

Przycisk C —\

Wskaznik miesigca

Wskazéwka godzinowa

Wskaznik dnia tygodnia

Wskazéwka sekundowa

Wskazéwka minutowa 5
Przycisk B -4

Faza Ksigzyca

USTAWIENIA FAZY KSIEZYCA

1. Wyciggnij koronke do pozycji I1.

2. Kre¢ koronka przesuwajac wskazowki do momen-
tu uzyskania pelnej fazy ksiezyca.

*Pamietaj aby wskazowki zegara byly ustawione
poza ograniczong strefg czasows.

3. Ustaw date ostatniej pefni ksigzyca przyciskiem A,
a przyciskiem B dzien tygodnia.

4. Kre¢ koronka do uzyskania aktualnej daty.

5. Weisnij koronke do pozycji I.

USTAWIENIA GODZINY
BEZ ZMIANY FAZY KSIEZYCA

1.Wyciagnij koronke do pozycji II.

2. Przekrec koronke do uzyskania aktualnej godziny.
Nalezy pamigtaé ze po péinocy faza ksigzyca, dzien i
data przesuwaja sie do przodu o 1 pozycje.

3. Weisnij koronke do pozyciji I.

Uwaga! *ograniczona strefa czasowa.

Nie nalezy zmienia¢ ustawient datownika podczas gdy zegarek jest w tzw. fazie
zmiany daty, tj. od godziny 23:30 do 05:30, moze to spowodowaé uszkodzenie
mechanizmu zegarka.

POZYCJE KORONKI C

Pozycja koronki I - normalna pozycja koronki, wska-
zowki poruszaja sig po tarczy.

Pozycja koronki II - pozycja umozliwiajgca konfiguracje p*
zegarka, wskazowki zegarka zatrzymujg sie.

SZYBKA KONFIGURACJA

Istnieje mozliwos¢ szybkiej konfiguracji daty, dnia tygo-
dnia oraz miesigca. Nie wymaga ona wysuwania koronki
do pozycji II.

Przycisk A na godzinie 4 - zmiana daty o 1 pozycje.
Przycisk B na godzinie 8- zmiana dnia tygodnia o 1
pozycjg.

Przycisk C na godzinie 10 - zmiana miesigca o 1 pozycje.

*Nalezy pamieta¢ o ograniczonej strefie czasowej miedzy
23:30 a 05:30 w ktorej powyzsze operacje s3 niedozwo-
lone.

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNE] I FACHOWE]
OBSLUGI SERWISOWE], USLUG W ZAKRESIE GWARANC]I
PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH
PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.

USTAWIENIA DATY I DNIA
BEZ ZMIANY FAZY KSIEZYCA

1.Wyciagnij koronke do pozycji I1.

*Pamietaj aby wskazéwki zegara byly ustawione poza
ograniczong strefy czasows.

2. Uzyj przycisku A aby ustawié dateg. )
3. Uzyj przycisku B aby ustawic dzien tygodnia.

4. Wciénij koronke do pozycji L.

USTAWIENIA MIESIACA
BEZ ZMIANY FAZY KSIEZYCA

1.Wyciagnij koronke do pozycji II.

*Nie nalezy wykonywa¢ tej operacji 31dnia miesigca
pomiedzy 23:30 a 05:30.

2. Uzyj przycisku C aby ustawic miesige.

3. Wciénij koronke do pozycji I.




INFORMACJE OGOLNE

ZEGARKI Z ZAKRECANA KORONKA
Niektore zegarki marki Adriatica wyposazone s3 w koronke, ktéra jest zakrgcana celem zapewnienia doskonalszej
wodoszczelnosci. Przed wykonaniem ustawien czasu, daty, dnia tygodnia, nalezy odkreci¢ koronke do polozenia 1.1 ,a
nastgpnie wyciagna¢ ja do polozenia II lub III i wykona¢ ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawieri w zegarku, nalezy obowigzkowo dokreci¢ koronke, celem zapewnienia
wodoszczelnosci w zegarku (1.2)
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I.1 - koronka zakrecona, nie wyciggnigta Potozenie koronki (I, I, III)
I.2 - koronka odkrgcona, niewyciggnigta

ZEGARKI MECHANICZNE
Zegarki mechaniczne, nakre¢cane rgcznie nalezy nakrecac codziennie. Koronka pozostaje w potozeniu I, kreci¢ koronkg do przodu w
kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE
Zegarki kwarcowe nie wymagaja nakrgcenia poniewaz sa zasilane przez baterig. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony przez
dhuzszy okres czasu, nalezy wyciagna¢ koronke¢ do polozenia III w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz dzialaja na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadtowy wahnika napgdzany poprzez
naturalny ruch nadgarstka. Ruch reki uzytkownika automatycznie zamienia energi¢ mechaniczng na energi¢ elektryczna. Dodatkowo w tych
zegarkach nie ma baterii. Zrodlem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony
przez dtuzszy okres czasu, nalezy wyciagnac koronke do potozenia III w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciggiem czerpiag swoja energi¢ z ruchu wahnika, ktdry jest napedzany poprzez naturalny ruch
nadgarstka, po uplywie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka spr¢zyna jest prawidlowo naciggnigta , wowczas rezerwa energii zapewnia
funkcjonowanie zegarka przez cala noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pelnym nakre¢ceniu sprezyny.

Jezeli zegarek nie jest noszony na rgce, wowcezas mozna go uruchomic za pomoca koronki.

POLOZENIE KORONKI - I, nalezy wykonaé okoto 20 -stu pokrecen koronka

POLOZENIE KORONKI - II ustawienie daty

POLOZENIE KORONKI — III ustawienie czasu

Zegarki automatycznve nie wymagajq' baterii. )
UWAGA: DOKONUJAC USTAWIEN W ZEGARKU AUTOMACZNYM NALEZY KRECIC KORONKA W KIERUNKU GODZINY 12,
NASTEPNIE KORONKE USTAWIAMY W POLOZENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA - E.O.L. (End of Life)
Niektore modele sa wyposazone w funkcje E.O.L., ktora polega na skokowym przesuwaniu wskazowki sekundowej co 4 sekundy, oznacza
to, Ze bateria w najblizszym czasie zostanie wyczerpana i powinna zosta¢ wymieniona.

ABY ZAPEWNIC PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEZY UNIKAC:
- duzych zmian temperatury

- miejsc gdzie wystepuje duza wilgotnos§é

- miejsc nastonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSLUGI SERWISOWEJ, USLUG W ZAKRESIE
GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.




