INSTRUKCJA OBSLUGI
Mechanizm: ISA9239 Swiss Made

Sawiss Made Watches
Since 1931

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

przycisk A
data (1-31) e

e wskazowka minutowa
wskazowka godzinowa pozycja wyjsciowa koronki

dzien tygodnia

wskaznik dnia 1 nocy

UstawiENIA CZASU

1. Ustaw koronke w pozycji 1

2. Przekre¢ koronke, aby ustawi¢ wymagany czas (godziny 1
minuty).

3. Kiedy koronka zostanie wcisnigta do wyjsciowe]j pozyciji,
wskazowka sekundowa zacznie dziatac.

4. Aby ustawi¢ godzine na tarczy 12 godzinnej nalezy wcisngc¢
przycisk B w celu przesunigca wskazowki o jedng wartosc.

USsTAWIENIA DATY

1. Naciskajgc przycisk A, przesuwamy wskazowke wyznaczajgca
date o jedng wartoS¢ do przodu.

UsTAWIENIA DNIA TYGODNIA

1. Ustaw koronke w pozycji 1
2. Przekrec koronke o 24 godziny do przodu aby wskazowka dnia
tygodnia przesuneta sie o jedng wartos¢ do przodu.

3. Gdy dzien tygodnia 1 godzina zostang ustawione, nalezy wcisngé
koronke do pozyc)i wyjsciowe;.




