Swiss Made Watches
Since 1931

INSTRUKCJA OBSEUGI
ETA 6497 SWISS MADE

ZEGAREK MECHANICZNY

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Wskazowka godzinowa

Wskazowka sekundowa

Wskazowka minutowa

Data

-— Koronka

POZYCJE KORONKI

Pozycja koronki I - normalna pozycja koronki, wska-

zowki poruszajg sie po tarczy. 11RARN
[ IT 10

Pozycja koronki I1 i III - pozycja umozliwiajaca konfi-

guracje daty i czasu, wskazdwki zegarka zatrzymuja sie.

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNE] I FACHOWE]
OBSLUGI SERWISOWE], USLtUG W ZAKRESIE GWARANC]JI
PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH
PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.

Uwaga!

Dokonujge ustawieri w zegarku mechanicznym nalezy krecié¢ koronkg w kierunku

godziny 12

USTAWIENIA DATY

1. Wyciagnij koronke do pozycji I1.

2. Kre¢ koronka przesuwajac licznik do momentu E

uzyskania wlasciwej daty.

3. Wcisnij koronke do pozycji L.

USTAWIENIA GODZINY P
——

1. Wyciagnij koronke do pozycji II1. ' EIE,I

2. Krec¢ koronka przesuwajac wskazéwki do momen- :—

tu uzyskania wlasciwej godziny.
3. Wcisnij koronke do pozycji L.

Zegarki mechaniczne, nakrecane recznie nalezy nakrecaé codziennie.

Koronka pozostaje w polozeniu I, kreci¢ koronka do przodu
w kieruku godziny 12:00.




