INSTRUKCJA OBSLUGI
e o RONDA 8040.N SWISS MADE
Sawiss Made Watches CHRECONOGRAR
Since 1931
USTAWIENIA CZASU

Dzieti tygodnia
Wskazéwka godzinowa
Wskazéwka minutowa
Licznik 30 minutowy

1/10 sekundy

Stoper sekundnik
Wskazowka sekundowa

Datownik

1) Wyciagnij koronke do pozycji III.
2) Kre¢ koronkg do uzyskania aktualnej godziny.
3) Wcisnij koronke do pozycji I.

USTAWIENIA DATY

1) Wyciagnij koronke do pozycji II.
2) Przekre¢ koronke do uzyskania aktualnej daty.
3) Wciénij koronke do pozycji I.

STOPER: PODSTAWOWE FUNKCJE
(START / STOP / RESET)

1) Naci$nij przyciks A - START

2) Naci$nij przycisk A - STOP: dokonaj odczytu
odliczonego czasu.

3)Nacisénij przycisk B - RESET

1) Uzyj przycisku A - START

2) Uzyj przycisku A - STOP (odczyt czasu np. 5min
10 sec).

3)Uzyj przycisku A - RESTART (kontynuacja
odliczania czasu).

4) Uzyj przycisku A - STOP (odczyt skumulowane-
go czasu np. 10 min 20 sec).

5) Uzyj przycisku B - WYZEROWANIE

*Punkty 3 - 4 mozna powtdrzy¢ dowolng ilo§¢ razy
przed punktem 5.

USTAWIENIA CZASU I DATY

Przyktad:
- Data/czas na zegarku
3 Aktualne Data/czas

17/ 1:25 ] MON
23 /20:35/ SAT

1) Wyciagnij koronke do pozyc;ji III.
2) Przekre¢ koronke do uzyskania 1 dnia tygodnia
przed pozadanym. Dla przyktadu FRI.

3) Doci$nij koronke do pozycji II.

| # 4 Przekre¢ koronke do momentu uzyskania 1 dnia
przed pozadanym. Dla przyktadu 22.
5) Ponownie wyciggnij koronke do pozycji III.

6) Przekre¢ koronke do momentu uzyskania poza-

danej. Dla przyktadu 23 / SAT

7) Kontynuuj przekrecanie koronki do momentu

| # uzyskania pozadanej godziny. Dla przyktadu 20:35
8)Docisnij koronke do pozycji L.

o0

STOPER: CZASY POSREDNIE

1) Uzyj przycisku A - START
2) Uzyj przycisku B - CZAS POSREDNI (np. 13 min/-
25 sec, odliczanie trwa w tle) c
3) Uzyj przycisku B - RESTART (chronograf wy-
$wietla aktualnie mierzony czas)

4) Uzyj przycisku A - STOP

5) Uzyj przycisku B - WYZEROWANIE

*Punkty 2 -3 mozna powtorzy¢ dowolng ilo$¢ razy
przed punktem 4.

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNE] I FACHOWE]
OBSLUGI SERWISOWE], USLUG W ZAKRESIE GWARANC]I
PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH
PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.

WYZEROWANIE WSKAZOWEK
CHRONOGRAFU

1) Wyciagnij koronke na pozycje III

2) Jednoczesnie naciénij przycisk A i B, przytrzymu-
jac przez 2 sek. (wskazéwka stopera rotuje o 360°

- tryb ustawien jest teraz aktywny).

Regulacja wskazéwki sekundowej stopera
Uzyj przycisku Al - pojedynczy przeskok.
Przytrzymaj przycisk AT - ciggly ruch wskazowki.

Uzyj przycisku B - tryb ustawien wskazéwki minu-
towej stopera.

Regulacja wskazéwki minutowej stopera
Uzyj przyciskuAl - pojedynczy przeskok.
Przytrzymaj przycisk [ ATTH - ciggly ruch wskazowki.

3) Docisénij koronke do pozycji 1.




INFORMACJE OGOLNE

ZEGARKI Z ZAKRECANA KORONKA
Niektore zegarki marki Adriatica wyposazone sg w koronke, ktéra jest zakrecana celem zapewnienia doskonalszej
wodoszczelnosci. Przed wykonaniem ustawieni czasu, daty, dnia tygodnia, nalezy odkreci¢ koronke do potozenia I.1 ,a
nastepnie wyciggnac ja do polozenia II lub III i wykonaé ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawieri w zegarku, nalezy obowiazkowo dokreci¢ koronke, celem zapewnienia
wodoszczelnosci w zegarku (1.2)
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I.1 - koronka zakrgcona, nie wyciagnigta Potozenie koronki (I, 11, III)
I.2 - koronka odkrecona, niewyciagnigta

ZEGARKI MECHANICZNE
Zegarki mechaniczne, nakrgcane recznie nalezy nakrgcac codziennie. Koronka pozostaje w potozeniu I, kreci¢ koronka do przodu w
kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE
Zegarki kwarcowe nie wymagaja nakrgcenia poniewaz s zasilane przez baterig. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony przez
dhuzszy okres czasu, nalezy wyciagna¢ koronke do potozenia Il w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKITYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz dzialaja na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadtowy wahnika napgdzany poprzez
naturalny ruch nadgarstka. Ruch reki uzytkownika automatycznie zamienia energi¢ mechaniczng na energi¢ elektryczng. Dodatkowo w tych
zegarkach nie ma baterii. Zrodlem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony
przez dhuzszy okres czasu, nalezy wyciagna¢ koronkg do potozenia IIl w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciagiem czerpia swoja energi¢ z ruchu wahnika, ktory jest napgdzany poprzez naturalny ruch
nadgarstka, po uptywie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprezyna jest prawidlowo naciggnigta , wowczas rezerwa energii zapewnia
funkcjonowanie zegarka przez cala noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pelnym nakrgceniu sprezyny.

Jezeli zegarek nie jest noszony na rgce, wowczas mozna go uruchomi¢ za pomoca koronki.

POLOZENIE KORONKI — I , nalezy wykona¢ okoto 20 -stu pokrecen koronka

POLOZENIE KORONKI — II ustawienie daty

POLOZENIE KORONKI - Il ustawienie czasu

Zegarki automatycznve nie wymagaja baterii.
UWAGA: DOKONUJAC USTAWIEN W ZEGARKU AUTOMACZNYM NALEZY KRECIC KORONKA W KIERUNKU GODZINY 12,
NASTEPNIE KORONKE USTAWIAMY W POLOZENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA - E.O.L. (End of Life)
Niektore modele sa wyposazone w funkcj¢ E.O.L., ktora polega na skokowym przesuwaniu wskazowki sekundowej co 4 sekundy, oznacza
to, ze bateria w najblizszym czasie zostanie wyczerpana i powinna zosta¢ wymieniona.

ABY ZAPEWNIC PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEZY UNIKAC:
- duzych zmian temperatury

- migjsc gdzie wystepuje duza wilgotnosc

- miejsc naslonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSLUGI SERWISOWEJ, USLUG W ZAKRESIE
GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.




