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INSTRUKCJA OBSEUGI
Mechanizm: Ronda Z60

CHARAKTERYSTYKA OcOLNA
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Ustawienie godziny i dnia tygodnia

1. Wyciagnij koronke do pozycji 2.
2. Krec koronkg aby ustawi¢ odpowiedni czas.
3. Gdy czas jest ustawiony odpowiednio weisnij koronke.
*aby zmieni¢ wskazywany dzien tygodnia nalezy krecié koronka aby wskazéwka

godzinowa obrdcila si¢ o 24 godziny

Dziatanie stopera

1. Weiskajac przycisk A uruchamia si¢ stoper.
2. Weciskajac ponownie przycisk A zatrzymuje si¢ stoper.
3. Podczas gdy stoper jest zatrzymany aby go wyzerowa¢ nacisnij przycisk B, aby

wlaczy¢ go dalej aby odliczal czas, weisnij ponownie przycisk A.

"KALIBROWANIE STOPERA - aby skalibrowa¢ stoper nalezy wyciagnaé koronke do pozycji 2,
przytrzyma¢ w jednym momencie przycisk A i B, nastgpnie weiskajac przycisk A zmieniamy wartos¢
wskazowki o jedng jednostke, aby zmieni¢ wskazowke na ktéra oddziatywujemy przyciskiem A, nalezy
weisnaé przycisk B; jesli ustawimy poprawnie wskazéwki (sekundowa stopera na 12, minutowa

stopera na 30) nalezy wcisnaé korone.

Ustawienie daty

1. Wyciagni) koronke do pozyc 1.

2. Przekre¢ koronke w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegarka, aby szybko
ustawic date.

3. Wcisnij koronke do pozycji wyjsciowej.




INFORMACJE OGOLNE

ZEGARKI Z ZAKRECANA KORONKA
Niektére zegarki marki Adriatica wyposazone s3 w koronke, ktéra jest zakrecana celem zapewnienia doskonalsze;
wodoszczelnosci. Przed wykonaniem ustawien czasu, daty, dnia tygodnia, nalezy odkreci¢ koronke do polozenia I.1 , a
nastgpnie wyciggnac ja do polozenia II lub 111 i wykonaé ustawienia.

UWAGA: Po wykonaniu ustawieri w zegarku, nalezy obowigzkowo dokrecié koronke, celem zapewnienia
wodoszczelnosci w zegarku (1.2)
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[.1 - koronka zakrecona, nie wyciggnieta Potozenie koronki (I, II, III)
[.2 - koronka odkrecona, niewyciggni¢cta

ZEGARKI MECHANICZNE
Zegarki mechaniczne, nakrgcane rgcznie nalezy nakrgcac codziennie. Koronka pozostaje w polozeniu [, kreci¢ koronka do przodu w
kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI KWARCOWE
Zegarki kwarcowe nie wymagaja nakrg¢cenia poniewaz sa zasilane przez baterig. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony przez
dhuzszy okres czasu, nalezy wyciagnac¢ koronke do polozenia III w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz dzialaja na podobne) zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadlowy wahnika napedzany poprzez
naturalny ruch nadgarstka. Ruch r¢ki uzytkownika automatycznie zamienia energi¢ mechaniczng na energi¢ elektryczng. Dodatkowo w tych
zegarkach nie ma baterii. Zrodlem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie bedzie noszony
przez dluzszy okres czasu, nalezy wyciggnac koronke do potozenia III w celu zmniejszenia zuzycia energii.

ZEGARKIAUTOMATYCZNE

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciggiem czerpia swoja energi¢ z ruchu wahnika, ktory jest napedzany poprzez naturalny ruch
nadgarstka, po uptywie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka spr¢zyna jest prawidiowo naciagnigta , woéwczas rezerwa energii zapewnia
funkcjonowanie zegarka przez calg noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy petnym nakrgceniu sprezyny.

Jezeli zegarek nie jest noszony na r¢ece, wowcezas mozna go uruchomi€ za pomocg koronki.

POLOZENIE KORONKI — I, nalezy wykona¢ okoto 20 -stu pokrecen koronka

POLOZENIE KORONKI - II ustawienie daty

POLOZENIE KORONKI — III ustawienie czasu

Zegarki automatycznve nie wymagaja bateril.
UWAGA: DOKONUJAC USTAWIEN W ZEGARKU AUTOMACZNYM NALEZY KRECIC KORONKA W KIERUNKU GODZINY 12,
NASTEPNIE KORONKE USTAWIAMY W POLOZENIU I (neutralnym) [ URUCHAMIAMY ZEGAREK.

FUNKCJA - E.O.L. (End of Life)
Niektore modele sa wyposazone w funkcje E.O.L., ktora polega na skokowym przesuwaniu wskazowki sekundowej co 4 sckundy, oznacza
to, ze bateria w najblizszym czasie zostanie wyczerpana i powinna zosta¢ wymieniona,

ABY ZAPEWNIC PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE ZEGARKA NALEZY UNIKAC:
- duzych zmian temperatury

- miejsc gdzie wystepuje duza wilgotnosc

- miejsc nastonecznionych

UWAGA: W CELU ZAPEWNIENIA RZETELNEJ I FACHOWEJ OBSLUGI SERWISOWEJ, USLUG W ZAKRESIE
GWARANCJI PROSIMY O KORZYSTANIE Z USLUG AUTORYZOWANYCH PUNKTOW SERWISOWYCH ADRIATICA.




